
Materiálno-technické vybavenie na eradikáciu sršňa ázijského 

(nezáväzné, odporúčací charakter, marec 2024) 

1. ochranný odev/kombinéza:  

- minimálne dvojitá tkanina, materiál 3D AIR 

- vysoká gramáž - hustota vonkajšej látky min 270 – 300g/m², hustota vnútornej látky min  

   200g/m² 

- prekrytie zapínania proti podlezeniu hmyzu + dvojitý zips 

- hlavová časť/kukla opatrená sieťkou + pohodlné otáčanie hlavy a čistý výhľad, ľahko 

odnímateľná 

-  zosilnenie kĺbových častí 

- bočné vrecká opatrené zipsom 

- gumené  ťaháky alebo elastické pásy na končatinách a v páse 

- prídavná prilba (s ochranným štítom) 
  

2. rukavice  

- vhodné na prácu s bodavým hmyzom - opatrené zosilnenou manžetou ukončenou 

sťahovacou gumičkou (gumené alebo kožené) 
 

3. ochranný štít na tvár (možnosť ako prídavná ochrana tváre) 

- materiál plast 

- priehľadný, umývateľný 

- nerušené zorné pole 

- nastaviteľný, celotvárový 
 

4. obuv  - pevná, vysoká s protišmykovou podrážkou 
 

5. pevné vrecia alebo nádoby na hniezdo   

- odolné PVC vrece/nádoba s objemom min. 240 l, šírka otvoru min 1,5 m, sťahovací pásik 

na uzatváranie/nádoba s uzatvárateľným vekom 
 

6. teleskopická nastaviteľná tyč s príslušenstvom 

- materiál: ľahká zliatina (napr. karbón)*/** 

-  hrot „napichávač hniezda“ nehrdzavejúca oceľ 

- dĺžka spolu s nadstavcami tyče min. 20 m  

- jednoduchá montáž nadstavcov 

- pevný stojan na stabilizáciu rozloženej tyče a prácu vo výške 

- odporúčaná dĺžka v zloženom stave max. 2,5 m 

- taška na transport súpravy 
 

* teleskopická tyč + hadica/potrubie na transport prostriedku na deratizáciu vo vnútri tyče, 

vybavený tlakovým rozprašovačom min. 6 barov, možné použiť na kvapalný aj práškový 

prostriedok 

**  v prípade použitia schváleného pesticídu v podobe aerosólového spreja (dostrek min 4-

6m) potrebná kompatibilita teleskopickej tyče na jeho postrek - tyč vhodná pre všetky 

sprejové dózy na aplikáciu  vo výške, nehrdzavejúci materiál, hmotnosť max. 1,5kg, dĺžka v 

zloženom stave do 1,5m, vo vysunutom stave min. 2m, násady na predĺženie.  


